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11 PRESCRIPTIONS GE9 NE9 RALESPRESCRIPTIONS GE9 NE9 RALES    

1.01.0 OBJET DU MARCHÉOBJET DU MARCHÉ

Lé  pré�sént  documént  a  pour  objét  la  déscription  dés  travaux  dé  touté  naturé  incombant  au  lot

CHAUFFAGE – PLOMBERIE SANITAIRE –  VENTILATION – CLIMATISATION, dans lé cadré dé travaux aG

ré�alisér pour la construction d’un Club Housé ét la ré�novation dés Véstiairés Foot au stadé Hérvé�  dé

Vénancourt apparténant aG  la communé dé MARTILLAC (33).

1.11.1 NORMES, TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DTUNORMES, TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DTU

La  listé  ci-déssous  n'ést  én  aucun  cas  limitativé,  éllé  né  constitué  qu’un  rappél  dés  principalés

ré�gléméntations applicablés aux installations.

    • Lés normés françaisés

    • Lés Documénts Téchniqués Unifié�s (DTU)

    • Lés RéGglés dé l’Art Grénéllé Environnémént 2012 (récommandations, guidés, …)

    • La Ré�gléméntation Sanitairé Dé�partéméntal

    • Lés Avis Téchniqués dés fabricants

1.21.2 DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRISEDOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avant tout comméncémént dés travaux, l'éntréprisé fournira au buréau d'é�tudés én déux éxémplairés

pour avis ét validation, lés plans d'éxé�cution comprénant :

    • L'implantation dés diffé�rénts maté�riéls

    • Lés ré�sérvations né�céssairés

    • Lé sché�ma gé�né�ral dé l'installation

A<  l'achéGvémént dés travaux, l'éntréprisé fournira, au maîBtré d'ouvragé ét au buréau d'é� tudés, én TROIS

éxémplairés :

    • Lés cértificats dé garantié

    • Lés cértificats dé conformité�  dés installations ét dé misé én sérvicé par lés fabricants ou dés agénts

agré�é�s

  •  Lés  plans  dé  ré�colémént  indiquant  l'é� tat  ré�él  dé  l'installation,  compté  ténu  dés  modifications

é�véntuéllés apporté�és au cours dés travaux

    • Lés attéstations d’éssais dé fonctionnémént dé l’AQC (Agéncé Qualité�  Construction)

CH-CB : chaudiéGré bois

CH-H : ré�séaux hydrauliqués “installation dé chauffagé”

CH-RE : radiatéur éau chaudé “installation dé chauffagé”

CH-SS : sous-station dé chauffagé

PB1 : é�vacuations inté�riéurés au baB timént

PB2 : ré�séaux d'éaux inté�riéurs au baB timént

RE : é�vacuations éxté�riéurés au baB timént

    • La noménclaturé du maté�riél installé�  avéc indication du fournisséur

    • Lés instructions dé conduité ét d'éntrétién

    • Lés noticés d'utilisation én français déstiné�és aux utilisatéurs
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1.31.3 CALCUL DE L'INSTALLATIONCALCUL DE L'INSTALLATION

Lés plans d'implantation dés maté�riéls ét dés ré�séaux sont fournis par lé buréau d'é�tudés.

L'éntréprisé titulairé du pré�sént corps d'é�tat doit, sous son éntiéGré résponsabilité�  téchniqué, lé calcul

inté�gral dé l'installation avéc dé� términation dés diffé�rénts é�quipéménts, ré�séaux, naturé ét diménsion

dés conduits, étc., aG  partir dés rénséignéménts figurant dans lé dossiér dé plans ét lé déscriptif.

Cés calculs, ainsi qué lés plans d'éxé�cution dé l'installation séront communiqué�s au buréau d'é� tudés

avant tout dé�but d'éxé�cution.

1.41.4 BASES DE CALCULBASES DE CALCUL

Témpé�raturé éxté�riéuré dé basé :  - 5°C

Témpé�raturés inté�riéurés dé basé :

- Véstiairés :

Véstiairés/douchés 22°C

Buréau 19°C

Rangéménts 18°C

Sanitairés 18°C

- Club Housé :

Club Housé 19°C

1.51.5 CALCUL DES DÉPERDITIONSCALCUL DES DÉPERDITIONS

Lés calculs dés dé�pérditions séront ré�alisé�s suivant la normé EN 12831.

Lés  valéurs  dés  coéfficiénts  U  dévront  éB tré  dé� términé�és  dé  façon  aG  réspéctér  la  Ré�gléméntation

Thérmiqué 2012. La composition dés maté�riaux ét lés coéfficiénts corréspondants dévront éB tré vé�rifié�s

aupréGs dé l'architécté avant é� tudé d'éxé�cution.

La puissancé dés corps dé chauffé couvrira lés dé�pérditions augménté�és d’un factéur dé surpuissancé

conformé aG  la normé NF EN 12831 én prénant én compté un baB timént d’inértié moyénné, uné chuté dé

témpé�raturé dé 4°C ét un témps dé rélancé dé 2h00.

1.61.6 DONNÉES GÉNÉRALES PLOMBERIE SANITAIRESDONNÉES GÉNÉRALES PLOMBERIE SANITAIRES

1.6.1 NATURE DE L'EAU  

Préssions statiqué aG  l’éntré�é dés véstiairés : aG  fairé confirmér par lé sérvicé dés éaux

Durété�  dé l'éau : aG  fairé confirmér par lé sérvicé dés éaux

1.6.2 RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES  

Eau Froide / Eau Chaude / Eau Mitigée 
Lavabo Ø12/14

Douché Ø14/16

Baignoiré Ø16/18

W.C. Ø12/14

E9 viér Ø12/14

Machiné aG  lavér Ø12/14

Eaux Usées / Eaux Vannes
Lavabo Ø40

Douché Ø50

Baignoiré Ø50
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W.C. Ø100

E9 viér Ø50

Machiné aG  lavér Ø40

Pénté d’é�coulémént dé 2% minimum. Auto-curagé dés colléctéurs avéc canalisation aG  démi-pléiné.

Coéfficiént dé simultané� ité�  (cas gé�né�ral) : Y=
0,8

√X−1

Coéfficiént dé simultané� ité�  (douchés colléctivés) : Y=
2

√X−1

Vitesse dans les canalisations
Ré�séaux én sous-sol ét vidé sanitairé V ≤ 2 m/s

Colonnés montantés V ≤ 1.5 m/s

Raccordéménts d'apparéils, puisagés V ≤ 1.2 m/s

Bouclagé ECS 0,2 m/s  ≤ V ≤ 1 m/s

Robinet temporisé ou automatique
Dé�bit  aG  considé�rér  ét  aG  rajoutér  aG  la  sommé  dés  dé�bits  obténus  pour  lés  autrés  apparéils  apréGs

application du coéfficiént dé simultané� ité�  

Nombre de robinets
alimentés par une
même tuyauterie

DÉBIT
l/sec

TUYAUTERIE
Diamètre intérieur

minimum

LAVABO

Dé�bit dé basé 0,05 l/séc

1 0,05 12

2 aG  3 0,08 12

4 aG  6 0,10 12

7 aG  11 0,13 12

12 aG  17 0,16 12

18 aG  25 0,19 12

26 aG  36 0,23 12

37 aG  50 0,27 14

DOUCHE

Dé�bit dé basé 0,10 l/séc

1 0,10 14

2 aG  3 0,17 14

4 aG  5 0,19 14

6 aG  8 0,23 14

9 aG  15 0,29 14

16 aG  27 0,38 16

28 aG  50 0,50 20

URINOIR

aG  éffét d'éau ét stallé

Dé�bit dé basé 0,15 l/séc

1 0,15 10

2 aG  4 0,26 12

5 aG  8 0,33 14

9 aG  14 0,43 16

15 aG  23 0,54 18

24 aG  35 0,66 20

36 aG  50 0,80 22
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Nombre de robinets
alimentés par une
même tuyauterie

DÉBIT
l/sec

TUYAUTERIE
Diamètre intérieur

minimum

CHASSE D'EAU DIRECTE

WC 3/4" aG  1"1/4

Dé�bit dé basé 1 l/séc

1 1 20

2 aG  3 1 25

4 aG  12 2 36

13 aG  24 3 44

25 aG  50 4 50

+ dé 50 5 56

Pression
Préssion minimalé dé puisagé : 0,5 bar

Préssion maximalé dé puisagé : 4 bars

1.71.7 MISE EN ŒUVRE DES RÉSEAUX DE PLOMBERIE SANITAIREMISE EN ŒUVRE DES RÉSEAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE

1.7.1 TUBE CUIVRE OU ÉQUIVALENT  

Canalisations én tubés cuivré é�croui posé�és sur colliérs dé�montablés, aG  tigé aG  scéllémént ou aG  pattés aG

vis. Bagué caoutchouc, éntré colliér ét  tuyautérié. Colliérs dé�montablés ét placé�s suivant é�cartéménts

stipulé�  dans NF DTU 60.5, obligatoirémént placé�s dans lés zonés ouG  lés brasurés ont é� té�  éxé�cuté�és ét

préGs dés accéssoirés (raccords, robinéttériés).

Lés é�cartéménts éntré murs ét tubés sont obténus par l’intérposition dé rosacés coniqués.

Lés cintragés ét dé� formations du cuivré sé font aG  chaud. Lés dé� formations ét cintragés aG  froid sur tubé

é�croui sont intérdits.

La souduré aG  l’é� tain n’ést pas admisé sur lé chantiér.

Lés  jonctions  cuivré  sont  ré�alisé�és  par  l’intérmé�diairé  dé  raccords  du  commércé.  Dés  émboîBturés

péuvént  éB tré  faîBtés  sur  dés  tubés  cuivré  dé  méBmé  diaméGtré.  Lés  jonctions  par  joint  rapidé,  joint

amé�ricain ét joint aG  bagué sont intérdits.

1.7.2 CANALISATIONS D’ÉVACUATION EN PVC M1  

E9 vacuations titulairés dé la marqué dé conformité�  NF, misé én œuvré suivant NF DTU 60.33.

Façonnagés ét formagés dés é� lé�ménts én PVC sont intérdits. Touté piéGcé portant uné zoné dé�gradé�é

(rayurés ou éntaillés profondés, fissurés, étc.) doit éB tré supprimé�é.

Assémblagés PVC-PVC ré�alisé�s par collagé ou bagué d’é� tanché� ité�  fixé ou coulissant.

Autrés typés d’assémblagés :

– avéc dés canalisations dé naturé autré qué lé PVC : par joint d’é� tanché� ité�  solidairé dé l’émboîBturé

du tubé ou du raccord

– avéc lés apparéils aG  déssérvir (cuvéttés dé WC, baignoiré, étc.) : raccordémént ré�alisé�  aG  l’aidé

d’uné pipé, d’un manchon avéc joint é� lastoméGré ou sélon lé typé dé siphon réncontré�

– déstiné�s aG  éB tré dé�monté�s : assémblagés ré�alisé�s aG  l’aidé dé bridé, collét ou union trois piéGcés

Fixations  proprés  ét  indé�péndantés  pour  piéGcés  lourdés.  Efforts  dé  fléxion  ét  dé  torsion  dés

canalisations sont aG  é�vitér lors dé léurs misé én œuvré.

Fixations assuré�és par colliérs compatiblés avéc la naturé dé la paroi, mis én placé sans sérragé aG  forcé

laissant la possibilité�  d’un lé�gér glissémént.
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1.81.8 RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTATRELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTAT

1.8.1 INFORMATION PRÉALABLE  

Pour lé parfait accomplissémént dé sa mission, l'éntréprisé dévra préndré connaissancé dé tous lés

rénséignéménts qui lui séront utilés, én particuliér dés plans d'éxé�cution dés baB timénts, dé la naturé

dés locaux, structuré dés parois, étc.

Dé  plus,  éllé  dévra  transméttré  aux  diffé�rénts  corps  d'é� tat  concérné�s  sés  bésoins  (é� léctricité� ,

ré�sérvations,…) avant lé dé�but du chantiér.

1.8.2 PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNÉES (BÂTIMENT VESTIAIRES)  

Lés pércéménts, trous ét saigné�és dans lés cloisons, murs én maçonnérié d'é� lé�ménts ou murs éxistants

sont  aG  la  chargé  du  pré�sént  corps  d'é� tat.  Toutés  lés  saigné�és  sé  féront  par  dé�coupé  ét  non  par

pércussion.

Lés bouchagés dés trous sont aG  la chargé du pré�sént corps d'é� tat. Lés raccords d'énduit séront ré�alisé�s

dé façon aG  obténir un parémént dé qualité�  au moins é�galé aG  céllé dé la paroi dans laquéllé aura é� té�

ré�alisé�é la saigné�é.

1.8.3 RÉSERVATIONS (TRAVAUX NEUFS)  

Lés plans dé ré�sérvations pour lés travaux néufs (Club Housé) dévront éB tré transmis au lot gros-œuvré

avant lé dé�but dés travaux. Touté ré�sérvation oublié�é séra aG  la chargé du pré�sént corps d'é� tat.

Lés bouchagés dés ré�sérvation sont aG  la chargé du pré�sént corps d'é�tat. 

1.8.4 SOCLES ET SCELLEMENTS  

Lés soclés suscéptiblés dé supportér lés apparéillagés dé toutés naturés sont dus au pré�sént corps

d'é� tat.  Tous lés scélléménts dé maté�riél ét supports dé toutés naturés sont aG  la chargé dé cé corps

d'é� tat.

1.8.5 FOURREAUX  

La fournituré ét la posé dés fourréaux né�céssairés au passagé dés tuyautériés ét dés gainés sont dués

au pré�sént corps d'é� tat.

1.8.6 TRAVAUX PRÉVUS AU PRÉSENT LOT  

• Lés  plans  dé  ré�sérvation  dans  lés  ouvragés  maçonné�s  néufs,  lés  ménuisériés,  lés  toiturés.

Indication dés atténtés né�céssairés, notammént pour lé lot E9 léctricité�

• Lés pércéménts ét rébouchagés dans lés partiés éxistantés

• L'énléGvémént dés gravois aG  la dé�chargé public, lé néttoyagé dés locaux

• La fournituré ét posé dé fourréaux dé hauté ré�sistancé mé�caniqué aG  la travérsé�é dés parois

• Lés fourréaux, costiéGrés, ét colléréttés sur toutés lés sortiés éxté�riéurés én toituré

• La protéction ét l'éntrétién dé tous lés ouvragés éxé�cuté�s ét maté�riéls mis én œuvré jusqu'aG  la

ré�céption dés travaux par lé maîBtré d'œuvré

• Rénforcéménts é�véntuéls dés parois lé�géGrés, pour supportagé dés apparéils ét dés ré�séaux

• E9 tiquétagé dés organés d'isolémént ou dé ré�glagé, dé façon indé� lé�bilé

• La fournituré ét posé dés systéGmés antivibratilés lorsqu'ils sont né�céssairés

• Lé rémplissagé én éau dé l'installation ét lé rinçagé ét lé traitémént

• La totalité�  dés montagés, misés au point ét ré�glagés, lés éssais dé ré�céption ét procéGs-vérbaux dés

éssais

• Lés  raccordémént  é� léctriqué  dés  maté�riéls  sur  lés  atténtés  laissé�és  aG  proximité�  par  lé  lot

E9 léctricité�

• La fournituré dés documénts téchniqués ét administratifs rélatifs aux concéssionnairés

• L’énsémblé dés tésts ét lé parfait achéGvémént dés installations

• Dé façon gé�né�ral, tous lés travaux né�céssairés au parfait achéGvémént dés ouvragés,

sarl POLYDIAG mai 2023



Construction d’é�quipéménts sportifs « Club Housé ét Véstiairés Foot »

Stadé Hérvé�  dé Vénancourt

33650 MARTILLAC Pagé 8/23

LOT n°8 : CHAUFFAGE – PLOMBERIE SANITAIRE –  VENTILATION – CLIMATISATION

1.91.9 ESSAIS DE L'INSTALLATIONESSAIS DE L'INSTALLATION

La ré�céption dés travaux comporté obligatoirémént lés éssais suivants aG  la chargé dé l'éntréprisé du

pré�sént corps d'é�tat :

    • Essais d'é� tanché� ité�

    • Essais dé misé én témpé�raturé ét dé circulation dés fluidés

    • Essais dés gé�né�ratéurs

    • Essais dé fonctionnémént dé l'énsémblé dé l'apparéillagé

    • Essais dés organés dé ré�gulation, dé sé�curité�  dé d'alarmé

Lés installations séront soumisés aux controB lés suivants:

    • ControB lé dé conformité�  aux réGgléménts

    • ControB lé dés diménsionnéménts, qualité�s ét conditions dé posé

    • Vé�rification dés ré�sultats (témpé�raturés inté�riéurés)

Lés nivéaux dé bruit dus aux installations dé chauffagé éxté�riéurés aux baB timént né dé�passéront én

aucun cas :

    • 35dBA dans lés piéGcés principalés

    • 45dBA dans lés locaux téchniqués

1.101.10 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DÉCENNALEGARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DÉCENNALE

L'éntréprénéur garantit forméllémént la conformité�  dé sés ouvragés aG  la ré�gléméntation nationalé én

matiéGré dé construction.

Cétté garantié,  d'uné duré�é d'un an, impliqué lé rémplacémént dans lés plus bréfs dé� lais,  dé touté

partié  d'ouvragé réconnué dé� féctuéusé,  ainsi  qué la  rémisé  én é� tat  péndant cétté  pé�riodé dé tout

é� lé�mént  qui  sé  sérait  dé� té�rioré�  dans  dés  conditions  d'utilisation  normalé.  Lés  fourniturés  ét  lés

ré�parations faités séront garantiés péndant un nouvéau dé� lai d'un an, ét dans lés méBmés conditions

qué lors dés travaux initiaux.

Par ailléurs, la daté dé ré�céption avéc ou sans ré�sérvés constitué l'originé dé la garantié biénnalé ét/ou

dé�cénnalé dés ouvragés, pour application dés articlés 1792 ét 2270 du Codé Civil.

1.111.11 REMISE DE L’OFFREREMISE DE L’OFFRE

L’offré rémisé par l’éntréprénéur a un caractéGré global ét forfaitairé. Ellé compréndra implicitémént

toutés  lés  fourniturés,  approvisionnéménts  sur  placé  ét  accéssoirés,  méBmé  non  méntionné�s,

né�céssairés au parfait achéGvémént ét fonctionnémént dés ouvragés ét é�quipéménts dans l’énsémblé

dés baB timénts.

L’offré  séra  pré�sénté�é  én  suivant  l’ordré  logiqué  du  pré�sént  déscriptif  ét  lés  itéms  du  bordéréau

quantitatif.

Lé soumissionnairé ést ré�puté�  :

 s’éB tré réndu sur lés  liéux du chantiér pour én connaîBtré  lés  dispositions,  lés  contraintés,  lés

possibilité�s  d’accéGs,  lés  moyéns  qu’il  doit  éngagér  pour  lés  installations  dé  chantiér,  lés

sérvitudés dués aG  l’énvironnémént, étc

 éBtré  parfaitémént  au courant  dé  la  consistancé dés  ouvragés  ét  avoir  pris  connaissancé dés

C.C.T.P. dé tous lés corps d’é� tat qui péuvént influéncér ou subordonnér lés ouvragés du pré�sént

lot

 avoir pris connaissancé dés piéGcés administrativés (CCAP, PGCSPS, …)

 avoir signalér én témps utilé lés omissions, lés impré�cisions ou lés contradictions qu’il aurait pu

rélévér dans lés documénts fournis

En consé�quéncé, lé soumissionnairé né pourra sé pré�valoir d’aucuné érréur ou omission pour réfusér

l’éxé�cution dés travaux. Dé méBmé il né pourra ré�clamé�  aucun supplé�mént ulté�riéurémént pour toutés

préstations qui auraiént é� té�  omisés ét qué la concéption imposérait par éllé-méBmé.
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Tous lés maté�riéls ét maté�riaux émployé�s séront dé prémiéGré qualité�  ét mis én œuvré suivant lés réGglés

dé l'Art ét dé bonné construction. Ils dévront éB tré cértifié�s NF ou CE chaqué fois qué la ré�gléméntation

én pré�voit l’attribution.

Tous lés é�quipéménts dont la marqué ét lé modéG lé éxact sont pré�cisé�s né sont méntionné�s qu’aG  titré dé

ré� fé� réncés afin dé pérméttré aux soumissionnairés d’é� tablir léurs offrés avéc un nivéau minimal dé

préstation.

Toutéfois, dés variantés par rapport aux solutions dé basé sont énvisagéablés si éllés offrént un inté�réB t

téchniqué ou financiér. L'éntréprénéur dévra ré�pondré au pré�sént cahiér dés chargés ét joindré aG  sa

soumission lés  variantés  accompagné�és  d'un bordéréau chiffré� ,  lés  documénts éxplicatifs,  plans ét

sché�mas s'y ré� fé� rant.

1.121.12 RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS

Lé soumissionnairé pourra, én cours d’é� tudés,  démandér tout rénséignéménts complé�méntairés au

Buréau d’E9 tudés

sarl POLYDIAG
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22 PRESCRIPTIONS PARTICULIE< RESPRESCRIPTIONS PARTICULIE< RES    

2.02.0 CONSISTANCE DES TRAVAUXCONSISTANCE DES TRAVAUX

Lés travaux pré�vus aux pré�sént lot sont principalémént :

 la rémisé aG  néuf dé l’énsémblé dés ré�séaux ét dés é�quipéménts dé chauffagé, dé véntilation ét dé

plombérié sanitairé dés Véstiairés foot.

 la  fournituré  ét  la  posé  dés  ré�séaux  ét  dés  é�quipéménts  dé  chauffagé,  dé  véntilation  ét  dé

plombérié sanitairé du Club Housé.

2.12.1 PRESTATIONS D’INGÉNIERIEPRESTATIONS D’INGÉNIERIE

2.1.1 ÉTUDES ET PLANS   

Lés é� tudés (diménsionnémént, chéminémént ét implantation éxacté dés é�quipéménts ét dés ré�séaux)

ét plans d'éxé�cution sont aG  la chargé dé l'éntréprisé ét sont ré�puté�s compris dans lé prix dés ouvragés

concérné�s.

Tous lés documénts séront rémis au Buréau d'E9 tudés én déux éxémplairés pour visa ét au buréau dé

controB lé pour avis téchniqué avant éxé�cution.

Les travaux ne pourront commencer qu’après accord technique du Bureau d’Études sur les
documents  transmis.  Ces  documents  devront  être  transmis  suffisamment  tôt  pour  que  le
Bureau d’Études puisse les examiner dans les délais définis par la mission OPC.

2.22.2 VESTIAIRESVESTIAIRES

2.2.1 DÉPOSE  

L’énsémblé dés installations éxistantés séront dé�posé�és par lé lot Dé�molition.

2.2.2 ALIMENTATION EAU FROIDE  

L’originé dé l’installation ést l’atténté laissé�é par lé Lot Gros-œuvré/dé�molition dans lé local téchniqué.

Dans lé local téchniqué, par lé titulairé du pré�sént lot, fournituré ét posé dé l’énsémblé dé protéction

dé l’aliméntation én éau froidé dés installations composé�é dé :

 vanné d’arréB t aG  boisséau sphé�riqué commandé 1/4 dé tour

 filtré aG  tamis inox avéc robinét dé rinçagé

 disconnéctéur hydrauliqué controB lablé BA BM agré�é�  NF

 vanné d’arréB t aG  boisséau sphé�riqué commandé 1/4 dé tour

Ensémblé monté�  é� tanché ét préBt aG  posér, DN25.

Marque : WATTS ou techniquement équivalent
Type : EDP BA BM
Référence : 2231351

Lé Club Housé séra aliménté�  par un piquagé én tubé PEHD PN12,5 bars PE80 DN20, noir avéc bandés

bléués, én dallagé. Pércémént ét fourréau sont aG  la chargé du lot Gros-œuvré. Vannés d'arréB t DN20

amont ét aval.

2.2.3 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE  

L’Eau Chaudé Sanitairé séra produité par 2 énsémblés thérmodynamiqués composé�s  chacun d’uné

unité�  éxté�riéuré fonctionnant au gaz frigorigéGné R410A ét d’un ballon é�quipé�  d’un condénséur. 

Composition du ballon :
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 Cuvé én aciér é�maillé�  avéc un systéGmé dé protéction anticorrosion pérmanént, adapté�  aG  tout typé

d’éau, dé typé ACI hybridé ou é�quivalént

 Isolation én moussé dé polyuré� thané injécté�é sous préssion

 E9 changéur condénséur aG  l’éxté�riéur dé la cuvé pour é�vitér tout contact éntré lé fluidé frigorigéGné

ét l’éau sanitairé

 Cuvé  é�quipé�é  d’un  appoint  é� léctriqué  :  ré�sistancé  sté�atité  dans  un  fourréau  pour  limitér

l’éntartragé ét é�vitér la vidangé lors dés opé�rations dé mainténancé

 Raccord di-é� léctriqué sur lé ré�séau hydrauliqué

 Garantié 5 ans

 Coéfficiént V40 > 330 l.

Unité�  éxté�riéuré

 Pré� -chargé�é én fluidé frigorigéGné

 Plagé dé fonctionnémént -15 aG  + 37°C

 E9 quipé�é d’un comprésséur rotatif

 Préssion acoustiqué aG  2 m ≤ 41dB (A) ét sa puissancé acoustiqué 58dB (A)

Raccordémént éntré ballon ét unité�  éxté�riéuré

 Longuéur dé liaison frigorifiqué éntré unité�  éxté�riéuré ét ballon ≤ 20m (15m sans complé�mént

dé chargé, jusqu’aG  20m avéc un complé�mént dé chargé dé 20g par méG tré)

 Dé�nivélé�  éntré point lé plus haut ét point lé plus bas dé la liaison éntré l’unité�  éxté�riéuré ét lé

ballon ≤ 10m

 Aliméntation é� léctriqué dé l’énsémblé du systéGmé én 230 Volts monophasé�  aG  partir dé l’unité�

inté�riéuré. Ligné d’aliméntation é� léctriqué proté�gé�é par un disjonctéur 16A (lot é� léctricité�)

Ré�gulation

 Fonctionnémént du chauffé-éau én appoint é� léctriqué séul jusqu’aG  la misé én sérvicé dé l’unité�

éxté�riéuré

 Fonctionnémént pompé aG  chaléur séulé ou pompé aG  chaléur + appoint é� léctriqué

 Fonction optimisation dés Héurés Créusés

 Marché forcé�é dé la pompé aG  chaléur ét dé l’appoint é� léctriqué

 Fonction Abséncé

 Indicatéur dé consommation én kWh dé la pompé aG  chaléur ét dé l’appoint é� léctriqué, ainsi qué

d’un indicatéur dé la part d’utilisation dé la pompé aG  chaléur par rapport aG  l’appoint é� léctriqué

én pourcéntagé

 Fonction anti-lé�gionéllosé activablé ou non

Chaqué ballon séra é�quipé�  dé :

 vanné d’arréB t aG  boisséau sphé�riqué commandé 1/4 dé tour DN25

 groupé dé sé�curité�  sur éntré�é d’éau froidé DN20, raccordé�  sur vidangé PVC Ø40

y compris toutés sujé�tions dé misé én œuvré ét dé raccordémént.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Référence : CALYPSO SPLIT 270 l.
Localisation : Local technique

Lés  douchés  colléctivés  sont  aliménté�és  én  éau  mitigé�é.  Chaqué  ailé  ést  é�quipé�é  d’un  mitigéur

thérmostatiqué pour distribution d’éau mitigé�é dé 30 aG  60 °C avéc sé�curité�  antibruB luré par férméturé

automatiqué én cas dé coupuré d’éau froidé ou éau chaudé.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : PREMIX COMPACT DN20
Référence : 733020
Localisation : Local technique
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2.2.4 DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET EAU MITIGÉE SANITAIRE, ET ÉVACUATIONS   
DES VESTIAIRES

Distribution  dé  l’EFS  dépuis  arrivé�é  éxistanté.  Chéminémént suivant  lés  émplacéménts,  soit  par

canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui, soit par canalisations én tubé PER misés én œuvré sous

fourréau ét éncastré�és dans lés dallés bé� ton ou lés cloisons.

Raccordémént aux apparéils sanitairés par canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui.

Dépuis lés pré�paratéurs d’Eau Chaudé Sanitairé, distribution dé l’ECS soit par canalisations apparéntés

én tubé cuivré é�croui, soit par canalisations én tubé PER misés én œuvré sous fourréau ét éncastré�és

dans lés dallés bé� ton ou lés cloisons.

Raccordémént aux apparéils sanitairés par canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui.

Pour lés douchés colléctivés, distribution dé l’Eau Mitigé�é par canalisations apparéntés ét én comblés

én tubé cuivré é�croui.

Ensemble  des  réseaux  circulant  en  gaines  techniques,  combles  ou  faux-plafonds  isolé  par
manchons isolants à cellules fermées de classe 4.

Dés robinét d'arréBt  1/4 dé tour séront pré�vus sur lés ré�séaux afin dé pouvoir isolér lés diffé�réntés

piéGcés d’éau sans avoir bésoin dé vidangér l’installation compléG té.

E9 vacuations sé�parativés dés éaux usé�és ét dés éaux vannés jusqu’aux atténtés au sol laissé�és par lé lot

Gros-œuvré. Canalisations d’é�vacuation ré�alisé�és én tubé PVC  M1. Chaqué colléctéur principal éntérré�

séra é�quipé�  d’uné véntilation primairé dé�bouchant én toituré par uné tuilé aG  douillé.

2.2.5 APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES  

Robinet de machine à laver
Robinét  mural  avéc  téB té  aG  clapét  pour  aliméntation machinés  aG  lavér  la  vaisséllé  ou lé  lingé.

Croisillon DELTA chromé� . Protéction antipollution par clapét antirétour incorporé� . M1/2"–M3/4".

Corps én laiton chromé� . Garantié 10 ans. Rosacé chromé�é Ø50 mm. 

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Référence : D276020
Localisation : Rangement 1 (×2)

Siphon dé machiné aG  lavér simplé, PVC Ø40, aG  sortié horizontalé avéc bouchon dé dé�gorgémént

pour facilitér lé néttoyagé du siphon.

Robinet de service
Robinét dé sérvicé aG  boisséau sphé�riqué, avéc raccord au néz ét commandé 1/4 dé tour. Corps én

laiton chromé� .

Marque : ARCO ou techniquement équivalent
Type : SENA DN20
Localisation : Façade sud (×2)

Façade nord (×2)

Pack urinoir de face complet
Pack urinoir dé facé én porcélainé vitrifié�é appliqué blanc, bridé ouvérté. Pack préBt aG  posér avéc

robinét témporisé�  aliméntation apparénté droité,  tubé ét douillé d'aliméntation, bondé aG  grillé

inox, siphon plastiqué aG  culot dé�montablé, vis dé fixation. Esthé� tiqué arrondi. Lignés courbés sans

récoin.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Référence : P986201
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Localisation : Sanitaires collectifs (×3)
Sanitaires extérieurs (×2)

Pack WC NF
Pack WC 67,5 × 38,5 cm NF én porcélainé vitrifié�é blanc. Cuvétté sortié horizontalé. Fournié avéc

kit dé fixations au sol. Abattant thérmodur. Fixation par lé déssus. CharniéGrés inox. Ré�sérvoir 3/6L,

aliméntation laté�ralé, silénciéux, sét dé fixation cuvétté/ré�sérvoir

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : WC | ULYSSE
Référence : E905601
Localisation : Vestiaire arbitre (×2)

Pack WC suspendu sans bride NF
Pack WC suspéndu sans bridé NF Ulyssé én porcélainé vitrifié�é blanc, avéc abattant. Aliméntation

indé�péndanté.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : WC | ULYSSE
Référence : P008401
Localisation : Sanitaire PMR

Sanitaires collectifs
Sanitaires extérieurs (×3)

BaB ti-support  autoportant  mé�caniqué  NF,  hautéur  110cm,  ré�sérvoir  18,7  cm.  Compatiblé  avéc

toutés lés cuvéttés suspéndués.  Largéur ré�duité :  30 cm. Chargé jusqu’aG  400 kg.  Ré�glagé dé la

hautéur du baB ti-support dé 0 aG  20 cm. Ré�sistant aG  la  corrosion ét aux rayurés.  Profondéur ét

oriéntation du coudé dé sortié ré�glablés. Dé�clénchémént mé�caniqué dé la plaqué dé commandé.

Entrétién possiblé via lé boîBtiér dé ré�sérvation (sans outil) par la trappé dé visité, positionné�  aG

l’avant du ré�sérvoir. BoîBtiér pour proté�gér dé l’humidité�  ét dés aspé�rité�s éxté�riéurés. BoîBtiér dé

ré�sérvation pouvant éB tré séctionné�  pour s’adaptér aG  l’é�paisséur dé l’habillagé. Doublé chassé pré�-

ré�glé�é  sur  un  volumé  3/6  L.  Ré�sérvoir  aG  éncastrér  avéc  dé�clénchémént  frontal.  Ré�sérvoir  én

polypropyléGné. Isolation du ré�sérvoir par l’éxté�riéur. Valvé dé rémplissagé silénciéux cértifié�  NF

Classé 1. Fourni avéc un révéBtémént anti-condénsation. Marquagé CE EN 14055 Classé 1. Robinét

d’arréB t pré� installé� . Aliméntation én éau intérné au ré�sérvoir. Aliméntation sur lé déssus au miliéu.

Fourni avéc maté�riél dé fixations pour cuvéttés suspéndués :  kit dé fixation muralé, connéxion

cuvétté éntré�é ét sortié, robinét d’arréB t 1/2". Tuyau dé raccordémént dé Ø9 cm ét coudé dé sortié

Ø9/10 cm. Colliér pour installation du coudé dé raccordémént pré� installé� .  Piéds livré�s dans la

position d’installation.

Marque : PROSYS ou techniquement équivalent
Type : BÂTI-SUPPORTS
Référence : R042767
Localisation : Sanitaire PMR

Sanitaires collectifs
Sanitaires extérieurs (×3)

Barré  dé  maintién  450×100m,  Ø35mm,  én  aluminium  éxtrudé�  péinturé  époxy  blanc.

Anticorrosion. Ré�sistancé tésté�é aG  200 kg.  Fixation par rosacés nylon é� léctriquémént isolantés.

Cachés-rosacés. 2 points dé fixation.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : ACCESSIBILITÉ | MATURA 2
Référence : S6452AC
Localisation : Sanitaire PMR

Sanitaires extérieurs
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Lavabo-plan 1 vasque
Lavabo-plan  600 x  500 mm,  blanc.  Maté�riaux  composités  Prismalité  blanc  (assémblagé  éntré

poudré miné�ralé ét ré�siné dé synthéGsé, révéB témént gél-coat sanitairé). Monobloc avéc cuvé rondé

inté�gré�é Ø380 mm. Bandéau avant haut. 100 mm, dossérét arriéGré 50 mm. Pércé�  1 trou pour la

robinéttérié.  Sans trop-pléin.  Bondé aG  grillé  standard. Pour uné posé én anglé,  aG  é�quipér dé 1

corniéGré dé 450 mm ét 1 consolé dé 450 mm (droité ou gauché). Pour uné posé adossé�é, aG  é�quipér

dé  2  consolés  dé  450 mm  (1  droité  ét  1  gauché).  CorniéGrés  non  pércé�és  pour  pérméttré  un

positionnémént adapté�  aG  chaqué situation.

Marque : CSI ou techniquement équivalent
Type : LAVABOS | FLORIDE 600 × 500
Localisation : Sanitaires collectifs

Vestiaire 1
Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4
Infirmerie

Mitigéur dé lavabo témporisé�  sur vasqué aG  dé�clénchémént souplé, témporisation ~15 sécondés.

Dé�bit pré�ré�glé�  aG  3 l/min aG  3 bar, ajustablé dé 1,4 aG  6 l/min. Brisé-jét antitartré inviolablé. Corps én

laiton massif chromé� . Fléxiblés PEX F3/8" avéc filtrés ét clapéts antirétour. Fixation rénforcé�é par

2  tigés  Inox.  Ré�glagé  dé  témpé�raturé  laté�ral  avéc  manétté  standard ét  buté�é  dé  témpé�raturé

ré�glablé. Adapté�  aux PMR. Garantié 10 ans.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : TEMPOSOFT MIX 2
Référence : 742520
Localisation : Sanitaires collectifs

Vestiaire 1
Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4

Mitigéur  dé  lavabo  Ch2  NF  chromé.  Béc  fixé.  Aé�ratéur  avéc  limitéur  dé  dé�bit  max  5  l/min.

Cartouché  Ø38mm  FirmaFlow®  Ch2.  Avéc  tirétté  ét  vidagé  polypropyléGné.  Fléxiblés

d‘aliméntation PEX 3/8“ 35 cm. Hautéur sous aé�ratéur 8,3 cm. Hautéur totalé 13,7 cm. Projéction

10,3 cm.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : ULYSSE
Référence : D0792AA
Localisation : Infirmerie

Lavabo-plan 2 vasques
Lavabo-plan  1900  x  500  mm,  2  vasqués,  Blanc.  Maté�riaux  composités  Prismalité  blanc

(assémblagé  éntré  poudré  miné�ralé  ét  ré�siné  dé  synthéGsé,  révéB témént  gél-coat  sanitairé).

Monobloc avéc cuvé rondé inté�gré�é Ø380 mm. Bandéau avant (H) 100 mm, dossérét arriéGré 50

mm. Pércé�  1 trou pour la robinéttérié. Sans trop-pléin. Bondé aG  grillé standard. Pour uné posé

niché,  aG  é�quipér  dé  2  corniéGrés  dé  450  mm.  CorniéGrés  non  pércé�és  pour  pérméttré  un

positionnémént adapté�  aG  chaqué situation.

Marque : CSI ou techniquement équivalent
Type : LAVABOS | FLORIDE 1900 × 500 (à adapter sur place)
Localisation : Sanitaires extérieurs

Mitigéur dé lavabo témporisé�  sur vasqué aG  dé�clénchémént souplé, témporisation ~15 sécondés.

Dé�bit pré�ré�glé�  aG  3 l/min aG  3 bar, ajustablé dé 1,4 aG  6 l/min. Brisé-jét antitartré inviolablé. Corps én

laiton massif chromé� . Fléxiblés PEX F3/8" avéc filtrés ét clapéts antirétour. Fixation rénforcé�é par

2  tigés  Inox.  Ré�glagé  dé  témpé�raturé  laté�ral  avéc  manétté  standard ét  buté�é  dé  témpé�raturé

ré�glablé. Adapté�  aux PMR. Garantié 10 ans.
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Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : TEMPOSOFT MIX 2
Référence : 742520
Localisation : Sanitaires extérieurs (×2)

Lave-mains contemporain
Lavé-mains 40 x 35 cm blanc. Formé réctangulairé. En gréGs fin. Pércé�  d‘un trou céntral pour la

robinéttérié. Avéc trou dé trop-pléin. Fixation muralé par 2 tiré-fonds.

Marque : IDEAL STANDARD ou techniquement équivalent
Type : Connect Air
Référence : E074701
Localisation : Vestiaire Arbitre 1

Vestiaire Arbitre 2

Mitigéur  dé  lavabo  Ch2  NF  chromé.  Béc  fixé.  Aé�ratéur  avéc  limitéur  dé  dé�bit  max  5  l/min.

Cartouché  Ø38mm  FirmaFlow®  Ch2.  Avéc  tirétté  ét  vidagé  polypropyléGné.  Fléxiblés

d‘aliméntation PEX 3/8“ 35 cm. Hautéur sous aé�ratéur 8,3 cm. Hautéur totalé 13,7 cm. Projéction

10,3 cm.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : ULYSSE
Référence : D0792AA
Localisation : Vestiaire arbitre 1

Vestiaire arbitre 2

Lave-mains NF
Lavé-mains  35×26cm  NF  én  porcélainé  vitrifié�é  Ulyssé  blanc,  pércé�  d'1  trou  céntral  pour  la

robinéttérié. Fixation muralé par 2 tiré-fonds non fournis

 Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : LAVE-MAINS | ULYSSE
Référence : E898501

Mitigéur dé lavabo manétté rallongé�é monotrou, avéc tirétté courbé�é én mé�tal ét vidagé bondé

mé�tal.  Manétté  rallongé�é  én  mé�tal.  Béc  fixé.  Aé�ratéur  avéc  limitéur  dé  dé�bit  maxi  5  l/min.

Cartouché Ø38mm FirmaFlow® avéc pivot én mé�tal. Limitéur dé témpé�raturé inté�gré� . Indicatéurs

rougé/bléu imprimé�s sur la manétté. SystéGmé dé fixation rapidé EasyFix. Fléxiblés d‘aliméntation

anti-torsion PEX 3/8“ 35cm. Hautéur sous aé�ratéur : 7,3cm, hautéur totalé : 19,4cm, projéction :

10,4 cm.

Marque : IDEAL STANDARD ou techniquement équivalent
Type : LAVABOS | CERAPLAN
Référence : BD218AA
Localisation : Sanitaire PMR

Sanitaires extérieurs

Miroir sans cuivre
Miroir ré�vérsiblé 5mm avéc profilé�  aluminium pour support mural.

Marque : ALTERNA ou techniquement équivalent
Type : VIENNE réversible
Référence : S593901 + S9233MY
Localisation : Sanitaires extérieurs (120×80 cm haut)

Sanitaires extérieurs - PMR (40×60 cm haut)
Vestiaire arbitre 1 (40×60 cm haut)
Vestiaire arbitre 2 (40×60 cm haut)
Vestiaire 1 (60×80 cm haut)
Vestiaire 2 (60×80 cm haut)
Vestiaire 3 (60×80 cm haut)
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Vestiaire 4 (60×80 cm haut)
Sanitaires collectifs (60×80 cm haut)
Sanitaire PMR (40×60 cm haut)
Infirmerie (60×80 cm haut)

Poste d'eau 460 × 380 mm
Sérvicé, posté d'éau 460 × 380 mm, Blanc. En cé�ramiqué. Grillé porté-séau chromé. Fixation sur

piéds én aciér inoxydablé haut. 350mm.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : COLLECTIVITÉ | SERVICE
Référence : S593901 + S9233MY
Localisation : Local entretien

Mitigéur  é�viér  monotrou,  montagé  mural,  chromé,  béc  tubé  oriéntablé  avéc  aé�ratéur  inté�gré� .

Cartouché Ø38 mm FirmaFlow®. Click Téchnology. Fléxiblés d‘aliméntation PEX 3/8" 350 mm.

Cértifications NF. Dé�bit maxi 10 l/mn

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : OKYRIS
Référence : D0597AA
Localisation : Local entretien

Receveur carré NF à poser
Récévéur carré�  NF aG  posér 90 × 90 cm Ulyssé+ én gréGs fin blanc. Fond aG  réliéf. E9 maillé�  3 facés.

Hautéur 7 cm. Profondéur aG  la bondé 4 cm. Posé obligatoiré du vidagé contré lé mur. Bondé grillé

Ø90mm

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : DOUCHE | ULYSSE+
Référence : P329301 + R6102AA
Localisation : Vestiaire arbitre 1

Vestiaire arbitre 2

Ensémblé kit 900 mm (Douchétté+Mitigéur+Fixations), thérmostatiqué douché én laiton chromé�

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : DOUCHE | OKYRIS
Référence : D0497AA
Localisation : Vestiaire arbitre (×2)

Colonne de douche temporisée
Colonné dé douché témporisé�é én aluminium anodisé�  ét chromé satiné� . Raccord oriéntablé pour

aliméntation  par  lé  haut  ou  par  l'arriéGré.  Structuré  éxtra  platé  avéc  fixations  invisiblés.

Dé�clénchémént souplé. Purgé automatiqué mé�caniqué aG  chaqué utilisation. Témporisation ~30

sécondés. Dé�bit 6 l/min aG  3 bar. Pomméau dé douché fixé inviolablé aG  jét pluié avéc ré�gulation

automatiqué  dé  dé�bit.  Filtré  ét  clapét  antirétour  accéssiblés.  Robinét  d’arréB t  inté�gré� .

Raccordémént M1/2" pour aliméntation én éau mitigé�é.  Colonné dé douché adapté�é aux PMR.

Garantié 10 ans.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : SPORTING 2
Référence : 714700DP
Localisation : Vestiaire 1 (×5)

Vestiaire 2 (×5)
Vestiaire 3 (×5)
Vestiaire 4 (×5)
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Colonne de douche temporisée PMR
Colonné én aluminium anodisé�  pour installation muralé én appliqué. Aliméntation hauté én éau

mitigé�é,  par robinét d’arréB t  droit M1/2". Robinét témporisé�  TEMPOSOFT pour aliméntation én

éau mitigé�é. Dé�clénchémént souplé. Témporisation ~30 sécondés. Pomméau dé douché coulissant

sur rampé chromé�  avéc fléxiblé. Fixations caché�és. Filtré. Colonné dé douché adapté�é aux PMR.

Garantié 10 ans.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : TEMPOSOFT
Référence : 749350
Localisation : Vestiaire 1

Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4

Siège de douche rabattable ALU avec pied.
SiéGgé dé douché pour handicapé� , pérsonné aG  mobilité�  ré�duité (PMR). Largés lattés én plastiqué

facilés  d’éntrétién ét confortablés.  Piéd réntrant guidé�  par un bras articulé� .  Structuré én tubé

aluminium blanc Ø25 × 2mm. Fixations invisiblés avéc vis inox. Diménsions : 407×360×480 mm.

Encombrémént réplié�  : 82×545 mm. Hautéur d’assisé : 480 mm. Tésté�  aG  plus dé 200 kg. Maximum

utilisatéur récommandé�  : 135 kg. Garanti 10 ans. Marqué�  CE.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : Siège de douche rabattable avec pied ALU
Référence : 510400
Localisation : Vestiaire 1

Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante
Barré dé maintién d'anglé 2 murs avéc rémonté�é vérticalé coulissanté. Utilisation commé barré

d’appui ét  dé maintién débout.  Tubé aluminium, é�paisséur :  3mm. Piéd én aluminium massif.

Profil rond Ø35mm avéc plat érgonomiqué antirotation pour uné pré�hénsion optimalé. Finition

aluminium é�poxy blanc mat. Surfacé homogéGné facilitant l'éntrétién ét l'hygiéGné. E9 cartémént éntré

la barré ét lé mur dé 38 mm. Fixations invisiblés avéc vis inox. Diménsions : 1130 x 695 x 695 mm.

Tésté�é  aG  plus  dé  200 kg.  Maximum  utilisatéur  récommandé�  :  135  kg.  Barré  garantié  10  ans.

Marquagé CE.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®
Référence : 511949W
Localisation : Vestiaire 1

Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4

Siphon de sol pour sol carrelé
Siphon dé sol 200×200 inox, aG  cloché avéc gardé d'éau dé 50 mm, sortié vérticalé 63 mm. Rosétté

dé sé�curité�  orificés dé Ø8mm avéc vis d'inviolabilité� . Paniér. Dé�bit dé 1,13 l/s

Marque : LIMATEC ou techniquement équivalent
Référence : 2063SV
Localisation : Vestiaire 1

Vestiaire 2
Vestiaire 3
Vestiaire 4
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Évier inox sur meuble bas 2 portes
E9 viér inox aG  posér 800×600 mm, 1 cuvé, 1 é�gouttoir, ré�vérsiblé. Vidagé manuél, bondé 70mm ,

trop-pléin. 4 bords tombants 30mm avéc anglés soudé�s ét cadré bois sur 4 coB té�s. Garantié 15 ans.

Marque : FRANKE ou techniquement équivalent
Type : MAN711
Référence : 013953
Localisation : Rangement 1

Méublé sous-é�viér én mé� laminé�  blanc 16mm. 2 Portés.  Largéur :  800 mm, hautéur :  822 mm,

profondéur : 586 mm. Poigné�és mé� tal chromé�  brillant. Assémblagé par vis autotourillonnantés

5×50mm.  Misé  aG  nivéau  par  vé�rins  mé� talliqués,  hautéur  maxi  dé  ré�glagé  15mm.  CharniéGré

clipsablés fréiné�és ét ré�glablés 3 points. Accéssibilité�  totalé ét pérmanénté au vidé-sanitairé.

Marque : NEOVA ou techniquement équivalent
Type : PROGRES NF
Référence : S10N02080
Localisation : Rangement 1

Mitigéur  é�viér  monotrou,  montagé  sur  gorgé,  laiton  chromé� .  Béc  Oriéntablé  avéc  aé�ratéur

éncastré� .  Cartouché Ø38 mm FirmaFlow® ét  limitéur  dé dé�bit  50% dé�vérrouillablé.  Fléxiblés

d‘aliméntation PEX 3/8" 350 mm. Cértifications NF. Dé�bit maxi 12,6 l/mn.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : OKYRIS
Référence : D0595AA

2.2.6 VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE  

Fournituré ét posé dé déux ré�séaux dé Véntilation Simplé Flux, y compris toutés sujé� tions dé misé én

œuvré :

1/ Extraction dé la partié nord « véstiairés »

2/ Extraction dés sanitairés éxté�riéurs, buréau ét infirmérié én partié sud

Extraction dé l’air vicié�  dans lés piéGcés humidés par un ré�séau dé gainés circulairés én aciér galvanisé�  aG

chaud én continu, conformé aG  la normé EN 10142, é� tanché� ité�  ét ré�sistancé conformés aG  la normé NF

EN 12237, diménsions conformés aG  la normé NF EN 1506.  Classémént au féu A1 (incombustiblé).

Conduits agrafé�s én spiralés.  Montage des accessoires à joint par emboîtage (conduits femelles,
accessoires mâles), classe d'étanchéité C selon la norme NF EN 12237.

Caissons d’extraction simple flux
Caisson d’éxtraction simplé flux, agré�é�s 400°C 1/2h, déssérvant lé ré�séau VMC 1 dés véstiairés, én

toB lé pré� laqué�é éxtra plat,  piquagés circulairés én ligné, intérruptéur dé proximité�  monté�  dé sé�rié,

ré�gulation  émbarqué�é  ét  isolation  acoustiqué,  motéur  aG  commutation  é� léctroniqué  (EC),

aliméntation  monophasé�  230  V.  Commandé  dé  l’éxtractéur  par  uné  horlogé

JournaliéGré/Hébdomadairé  doublé�é  d’uné  commandé  manuéllé,  pérméttra  lé  pilotagé

Marché/ArréBt.  Emplacémént  dé  cétté  commandé  séra  aG  dé� finir  avéc  lé  maîBtré  d’œuvré.

Raccordémént é� léctriqué sur atténté laissé�é aG  proximité�  par lé lot E9 léctricité� .

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : COPERNIC H PCI 2500
Localisation : Combles au-dessus des vestiaires

Caisson d’éxtraction du ré�séau VMC 2, fonctionnémént constant.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : COPERNIC H PCI 400
Localisation : Sanitaires extérieurs
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Bouches et grilles
Réjét d’air én façadé par grillé éxté�riéuré circulairé paré-pluié én aluminium, finition péinturé

blanché, aG  ailéttés fixés incliné�és aG  45°, grillagé maillé 10×10 mm fixé�  sur la facé arriéGré dé la

grillé. Montagé sur paroi ou conduit avéc un modé dé fixation par vis sur la facé avant. Carottagés

aG  chargé du pré�sént lot.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : GAC
Localisation : façade est, VMC 1 Ø400

façade est, VMC 2 Ø160

Dans lés douchés colléctivés, bouchés d’éxtraction én aluminium récouvértés dé péinturé é�poxy

blanché, montagé au plafond. Manchétté én aciér galvanisé�  é�quipé�é dé joint ét ré�gulatéur dé dé�bit.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : TM-P 160 / MAR
Localisation : Douche 1

Douche 2
Douche 3
Douche 4

Dans lés autrés piéGcés humidés, bouchés hygroré�glablés én matiéGré plastiqué, dé couléur blanché.

Grillé céntralé én plastiqué dé�montablé.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : BHT 125
Localisation : pièces humides

Extracteur individuel
Dans lé rangémént 1, éxtraction intérmitténté par éxtractéur mural, véntilatéur hé� licoîddé, volét

inté�riéur aG  commandé é� léctriqué, grillé éxté�riéuré, variatéur dé vitéssé typé VEM, aliméntation

mono 230 V, dépuis atténté lot E9 léctricité� , protéction : IP X 4.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : AVM 150 A
Localisation : rangement 1

2.2.7 CHAUFFAGE  

Fournituré ét posé d’un systéGmé dé chauffagé par air dans lés véstiairés, y compris toutés sujé� tions dé

misé én œuvré.

Gainable
Split gainablé aG  forté préssion statiqué disponiblé, pompé dé rélévagé dés condénsats dé sé�rié,

té� lé�commandé filairé  PAR-40 MAA (fonctions  dé  basé,  programmation hébdomadairé,  sécours

rotation, codés érréur, ré�duit dé nuit).

Unité�  éxté�riéuré hautés pérformancés, chauffagé jusqu’aG  -20°C ét dé�givragé rapidé, faiblé nivéau

sonoré. Aliméntation é� léctriqué par unité�  éxté�riéuré 230V par atténté du lot E9 léctricité� .

Marque : MITSUBISHI ou techniquement équivalent
Type : PEAD-M100JA2 / PUHZ-ZRP100
Localisation : combles vestiaires

Ré�séaux dé soufflagé ét dé réprisé par gainés rigidés én aciér galva calorifugé�é par matélas dé

lainé dé vérré 25mm. Plé�nums au soufflagé ét aG  la réprisé én fibér.

Améné�é dé l’air néuf raccordé�  sur plé�num dé réprisé du gainablé

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : GAC Ø400
Localisation : façade ouest
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Soufflagé par diffuséur circulairé aG  coB nés fixés én aluminium laqué�  blanc, manchon PLFLEX pour

raccordémént sur conduit.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : DAP
Localisation : vestiaire 1 à 4 : DAP250

vestiaires arbitre : DAP160

Réprisé au plafond par grillé aG  maillé carré�é 13×13mm  alu blanc, régistré RFA par lamés opposé�és

én aciér péint noir mat, plé�num avéc piquagé laté�ral én aciér galvanisé�  typé BBG/L

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : GRK-B 300×150
Localisation : dégagement nord

dégagement est
dégagement ouest

Plafond rayonnant modulaire
Fournituré ét posé dé modulés rayonnants dé plafond 600×600 composé�  d’un isolant thérmiqué

én lainé miné�ralé rigidé dé 40 mm d’é�paisséur, d’un é� lé�mént chauffant bassé témpé�raturé ACSO

(film chauffant Fléxél), d’un parémént dé�coratif ét é�quipé�  d’uné liaison froidé normalisé�é dé 2 m.

Garantié 5 ans. 

La posé dé l’énsémblé séra ré�alisé�é conformé�mént aux spé�cifications du fabricant ét aux réGglés dé

l’art.

Marque : ACSO ou techniquement équivalent
Type : Dynawatt 75 W
Localisation : Infirmerie (6)

Bureau (4)
Rangement 1 (6)
Rangement 2 (10)

2.32.3 CLUB HOUSECLUB HOUSE

2.3.1 ALIMENTATION EAU FROIDE  

Lé Club Housé séra aliménté�  par un piquagé én tubé PEHD PN12,5 bars PE80 DN20, noir avéc bandés

bléués, én dallagé, vénant dés véstiairés. Dans la ré�sérvé, vannés d'arréBt DN20.

2.3.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE  

L’Eau  Chaudé  Sanitairé  du  Club  Housé  séra  produité  par  chauffé-éau  thérmodynamiqué  sur  air

éxté�riéur.

Composition du ballon :

 Cuvé én aciér  é�maillé�  avéc un thérmoplongéur sté�atité ét  uné protéction anti  corrosion ACI

hybridé

 Isolation én moussé dé polyuré� thané injécté�é sous préssion

 E9 changéur condénséur aG  l’éxté�riéur dé la cuvé pour é�vitér tout contact éntré lé fluidé frigorigéGné

ét l’éau sanitairé

 Appoint é� léctriqué 1800W

 Plagé dé fonctionnémént dé la pompé aG  chaléur -5 aG  + 43°C

 Témpé�raturé dé consigné maximum dé 62°C

 Aliméntation é� léctriqué dé l’énsémblé du systéGmé én 230 V monophasé� .  Ligné d’aliméntation

é� léctriqué proté�gé�é par un disjonctéur 16A (lot E9 léctricité� )

 Ré�gulation  pré�ré�glé�é  én  usiné.  Fonctions  pompé  aG  chaléur  séulé  (ECO)  ou  pompé  aG

chaléur+appoint é� léctriqué (AUTO), abséncé. Fonctionnémént én pérmanént, én programmation

ou  én  marché  forcé�é  dé  la  pompé  aG  chaléur  ét  dé  l’appoint  é� léctriqué.  Indicatéur  dé
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consommation én kWh dé la pompé aG  chaléur ét dé l’appoint é� léctriqué, ainsi qué dé la part

d’utilisation dé la pompé aG  chaléur par rapport aG  l’appoint é� léctriqué én pourcéntagé. Fonction

anti-lé�gionéllosé activablé ou non. Programmation horairé, pérméttant dé choisir lés plagés dé

fonctionnémént.

 Garantié chauffé-éau : 5 ans (cuvé, corps dé chauffé, piéGcés é� léctriqués ét é� léctroniqués), PAC : 2

ans.

 Raccordémént aé�rauliqué én diaméGtré 160mm, par lé déssus ou lés coB té�s  graB cé aux bouchés

oriéntablés dé l’apparéil. Sortié muralé par 2 grillés muralés mé� talliqués.

Ballon é�quipé�  dé :

 vanné d’arréB t aG  boisséau sphé�riqué commandé 1/4 dé tour DN25

 groupé dé sé�curité�  sur éntré�é d’éau froidé DN20, raccordé�  sur vidangé PVC Ø40

y compris toutés sujé�tions dé misé én œuvré ét dé raccordémént.

Marque : ATLANTIC ou techniquement équivalent
Type : CALYPSO CONNECTE VS 250 l.
Localisation : réserve

2.3.3 DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET EAU MITIGÉE SANITAIRE, ET ÉVACUATIONS   
DES VESTIAIRES

Distribution dé l’EFS dépuis arrivé�é dans la ré�sérvé. Chéminémént suivant lés émplacéménts, soit par

canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui, soit par canalisations én tubé PER misés én œuvré sous

fourréau ét éncastré�és dans lés dallés bé� ton ou lés cloisons.

Raccordémént aux apparéils sanitairés par canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui.

Dépuis lé pré�paratéur d’Eau Chaudé Sanitairé, distribution dé l’ECS soit par canalisations apparéntés

én tubé cuivré é�croui, soit par canalisations én tubé PER misés én œuvré sous fourréau ét éncastré�és

dans lés dallés bé� ton ou lés cloisons.

Raccordémént aux apparéils sanitairés par canalisations apparéntés én tubé cuivré é�croui.

Ensemble  des  réseaux  circulant  en  gaines  techniques,  combles  ou  faux-plafonds  isolé  par
manchons isolants à cellules fermées de classe 4.

Dés robinét d'arréBt  1/4 dé tour séront pré�vus sur lés ré�séaux afin dé pouvoir isolér lés diffé�réntés

piéGcés d’éau sans avoir bésoin dé vidangér l’installation compléG té.

E9 vacuations sé�parativés dés éaux usé�és ét dés éaux vannés jusqu’aux atténtés au sol laissé�és par lé lot

Gros-œuvré. Canalisations d’é�vacuation ré�alisé�és én tubé PVC  M1. Chaqué colléctéur principal éntérré�

séra é�quipé�  d’uné véntilation primairé dé�bouchant én toituré par uné tuilé aG  douillé.

2.3.4 APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES  

Robinet de machine à laver
Robinét  mural  avéc  téB té  aG  clapét  pour  aliméntation machinés  aG  lavér  la  vaisséllé  ou lé  lingé.

Croisillon DELTA chromé� . Protéction antipollution par clapét antirétour incorporé� . M1/2"–M3/4".

Corps én laiton chromé� . Garantié 10 ans. Rosacé chromé�é Ø50 mm. 

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Référence : D276020
Localisation : Buvette (×2)

Siphon dé machiné aG  lavér simplé, PVC Ø40, aG  sortié horizontalé avéc bouchon dé dé�gorgémént

pour facilitér lé néttoyagé du siphon.

Évier 1 bac inox
E9 viér 1 bac inox aG  éncastrér, bondé Ø90mm, sans é�gouttoir, plagé dé robinéttérié, vidagé manuél ét

siphon. Cuvé 700×400, profondéur 180 mm
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Marque : FRANKE ou techniquement équivalent
Type : Maris MRX 210-70 Inox
Référence : 127.0552.495
Localisation : Barbecue

Mitigéur  é�viér  monotrou,  montagé  mural,  chromé,  béc  tubé  oriéntablé  avéc  aé�ratéur  inté�gré� .

Cartouché Ø38 mm FirmaFlow®. Click Téchnology. Fléxiblés d‘aliméntation PEX 3/8" 350 mm.

Cértifications NF. Dé�bit maxi 10 l/mn

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : OKYRIS
Référence : D0597AA
Localisation : Local entretien

Évier 2 bacs/1 égouttoir inox
E9 viér 2 bac inox aG  éncastrér, avéc é�gouttoir (ré�vérsiblé), 1160 × 500 mm. Plagé dé robinéttérié,

vidagé automatiqué, bondé Ø90mm, bouton rotatif inox, trop-pléin. Garantié aG  vié.

Marque : FRANKE ou techniquement équivalent
Type : Spark SKX 621-116
Référence : 101.0275.463
Localisation : Buvette (×2)

Combiné�  dé  pré� lavagé avéc mitigéur monotrou sur plagé avéc  commandé fil.  Sans robinét  dé

puisagé. Fournis avéc raccords fléxiblés F3/8" ét clapéts antirétour. Douchétté aG  jét ré�glablé noiré

avéc dé�bit 10 l/min én sortié antitartré aG  picots ét émbout antichoc. Fléxiblé armé�  long. 0,95 m

noir  qualité�  aliméntairé.  Colonné  3/4"  én  laiton.  Colliér  mural  ré�glablé.  Réssort-guidé  Inox.

Garantié 10 ans.

Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage
Référence : 5826 / 433009
Localisation : Buvette (plonge)

Mitigéur  é�viér  monotrou,  montagé  sur  gorgé,  laiton  chromé� .  Béc  Oriéntablé  avéc  aé�ratéur

éncastré� .  Cartouché Ø38 mm FirmaFlow® ét  limitéur  dé dé�bit  50% dé�vérrouillablé.  Fléxiblés

d‘aliméntation PEX 3/8" 350 mm. Cértifications NF. Dé�bit maxi 12,6 l/mn.

Marque : PORCHER ou techniquement équivalent
Type : OKYRIS
Référence : D0595AA
Localisation : Buvette (service)

2.3.5 VENTILATION, CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT  

Ensémblé dés fonctions dé véntilation, dé chauffagé ét dé rafraîBchissémént du Club Housé fourni par

l’installation dé déux modulés dé véntilation doublé-flux dé�céntralisé�é.

Fournituré  ét  posé  d’un  systéGmé  dé  véntilation  doublé  flux  aG  ré�cupé�ration  d’é�nérgié  dé�céntralisé�

composé�  dé 2 céntralés aG  doublé flux dé�céntralisé�é fonctionnant par é�changéur aG  contré-courant hauté

éfficacité�  én aluminium, cértifié�  Eurovént ét muni dé sa ré�gulation inté�gré�é.

Fonctionnalité�s  :  rénouvéllémént  d’air  hygié�niqué  (VMC),  filtration,  ré�cupé�ration  d’é�nérgié,  fréé-

cooling.

Céntralé composé�é dé : 

 caisson monobloc autoportant én aluminium laqué�  blanc, piquagés amoviblés aG  l’arriéGré pour

configuration muralé (aspiration / réjét aG  l’horizontal)

 véntilatéurs dé  typé plugfan aG  motéur EC (commutation é� léctroniqué),  controB léur dé  vitéssé

inté�gré�  ét turbiné haut réndémént
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 é�changéur é� tanché én aluminium aG  plaqués contré-courant hauté éfficacité� , cértifié�  Eurovént, by-

pass d’é�changéur total motorisé� , ré�gulé�  automatiquémént, sérvo motéur proportionnél dé sé�rié

 battériés  é� léctriqués  pré� -chauffagé  ét  post-chauffagé  inté�gré�és  monté�és  caBblé�és  én  usiné,

protéctions thérmiqués inté�gré�és

 filtrés hauté éfficacité�  ét aG  faiblé pérté dé chargés (air frais éPM1 55%, air répris éPM10 50%)

 Pompé aG  condénsats

 Modulé dé réfroidissémént

 Comptéur d'é�nérgié

 Boomérain® grillés dé façadé Ø250

Marque : AIRMASTER ou techniquement équivalent
Type : AM 500 HB / CC 500
Localisation : Buvette (service)

– o O o – 
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N° Désignation des Ouvrages U Qté PU € HT PT € HT 

1. PRESTATIONS D’INGÉNIERIE
Études et plans d'exécution des ouvrages ens 1,00
Dossier des Ouvrages Exécutés suivant CCTP ens 1,00

SOUS TOTAL PRESTATIONS D'INGÉNIERIE

2. VESTIAIRES

2.1 DÉPOSE
Prestation hors lot PM

2.2 ALIMENTATION EAU FROIDE
Tube cuivre écroui yc supports et accessoires Ø26/28 ml 15,00
Tube PEHD DN20 ml 30,00

ens 1,00
Robinet de vidange U 1,00
Vannes d'arrêt DN20 U 2,00

2.3 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

y compris accessoires suivant CCTP ens 2,00

ens 2,00

2.4

ens 1,00
Calorifuge classe 4 des réseaux suivant CCTP ens 1,00

ens 1,00

ens 1,00

Évacuations en PVC suivant CCTP ens 1,00

Vannes d'arrêt suivant CCTP ens 1,00

2.5 APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES
Robinet machine à laver ens 2,00

Construction d’équipements sportifs « Club House et Vestiaires Foot »
Stade Hervé de Venancourt

LOT n°8 : CHAUFFAGE – PLOMBERIE SANITAIRE –  VENTILATION – 
CLIMATISATION

Ensemble WATTS
Type : EDP BA BM DN25
Référence : 2231351

Ballon thermodynamique split-system suivant CCTP
Marque : ATLANTIC
Type : CALYPSO SPLIT 270 l.

Mitigeur thermostatique suivant CCTP
Marque : DELABIE ou techniquement équivalent
Type : PREMIX COMPACT DN20
Référence : 733020

DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET 
EAU MITIGÉE SANITAIRE, ET ÉVACUATIONS DES 
VESTIAIRES
Réseau en cuivre pour raccordements des appareils sanitaires 
suivant CCTP

Collecteur pour PER sanitaire EF/ECS y compris accessoires et 
supportage
Raccordement des appareils sanitaire en tubes PER sous 
fourreau en cloison, y compris accessoires
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Robinet de service ens 4,00
Siphon de machine à laver simple ens 2,00

Pack urinoir de face complet ens 5,00
Pack WC NF ens 2,00
Pack WC suspendu sans bride NF ens 6,00
Bâti-support autoportant mécanique NF ens 6,00
Barre de maintien 450×100m ens 2,00
Lavabo-plan 1 vasque ens 6,00
Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque ens 5,00
Mitigeur de lavabo Ch2 NF ens 1,00
Lavabo-plan 2 vasques ens 1,00
Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque ens 2,00
Lave-mains contemporain 40 x 35 cm ens 2,00
Mitigeur de lavabo Ch2 NF ens 2,00
Lave-mains 35×26cm NF ens 2,00
Mitigeur de lavabo manette rallongée ens 2,00
Miroir sans cuivre

120×80 cm haut ens 1,00
40×60 cm haut ens 4,00
60×80 cm haut) ens 6,00

Poste d'eau 460 × 380 mm ens 1,00
Mitigeur évier monotrou, montage mural ens 1,00
Receveur carré NF à poser 90 × 90 cm ens 2,00
Ensemble kit Douchette ens 2,00
Colonne de douche temporisée ens 20,00
Colonne de douche temporisée PMR ens 4,00
Siège de douche rabattable ALU avec pied. ens 4,00
Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante ens 4,00
Siphon de sol pour sol carrelé U 4,00
Évier inox sur meuble bas 2 portes ens 1,00
Mitigeur évier monotrou ens 1,00

2.6 VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
Caissons d’extraction simple flux

ens 1,00

ens 1,00

Bouches et grilles

U 1,00
U 1,00

U 4,00

U 14,00

Marque : ATLANTIC
Type : COPERNIC H PCI 2500
Marque : ATLANTIC
Type : COPERNIC H PCI 400

Marque : ATLANTIC
Type : GAC 400
Type : GAC 160
Marque : ATLANTIC
Type : TM-P 160 / MAR
Marque : ATLANTIC
Type : BHT 125
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ens 1,00

Extracteur individuel

ens 1,00

2.7 CHAUFFAGE
Split gainable

ens 1,00

ens 1,00
Calorifuge de l’ensemble des réseaux ens 1,00

Bouches et grilles

U 1,00

U 4,00
Type : DAP160 U 2,00

U 3,00

Plafond rayonnant modulaire

U 26,00

SOUS TOTAL VESTIAIRES

3. CLUB HOUSE

3.1 ALIMENTATION EAU FROIDE
Tube cuivre écroui yc supports et accessoires Ø22/24 ml 10,00
Vannes d'arrêt DN20 U 2,00

3;2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

y compris accessoires suivant CCTP ens 1,00

ens 1,00
Grilles murales métalliques U 2,00

Réseaux de VMC en gaines circulaires en acier galvanisé, y 
compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre et de 
supportage

Marque : ATLANTIC
Type : AVM 150 A

Marque : MITSUBISHI
Type : PEAD-M100JA2 / PUHZ-ZRP100

Réseaux de soufflage et de reprise en gaines circulaires en acier 
galvanisé, y compris accessoires et toutes sujétions de mise en 
œuvre et de supportage

Marque : ATLANTIC
Type : GAC 400
Marque : ATLANTIC
Type : DAP250

Marque : ATLANTIC
Type : GRK-B 300×150

Marque : ACSO
Type : Dynawatt 75 W

Ballon thermodynamique split-system suivant CCTP
Marque : ATLANTIC
Type : CALYPSO CONNECTE VS 250 l.

Raccordement aéraulique Ø160mm y compris calorifuge, 
supportage et toutes sujétions de mise en œuvre
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3.3

ens 1,00
Calorifuge classe 4 des réseaux suivant CCTP ens 1,00

ens 1,00

ens 1,00

Évacuations en PVC suivant CCTP ens 1,00

Vannes d'arrêt suivant CCTP ens 1,00

3.4 APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES
Robinet machine à laver ens 2,00
Siphon de machine à laver simple ens 2,00

Évier 1 bac inox ens 1,00
Mitigeur évier monotrou ens 1,00
Évier 2 bacs/1 égouttoir inox ens 2,00

ens 1,00
Mitigeur évier monotrou, montage sur gorge ens 1,00

3.5

Ventilation double flux à récupération d’énergie décentralisé

ens 2,00

ens 2,00
Grilles de façade Ø250 U 2,00

SOUS TOTAL CLUB HOUSE

TOTAL HT 

TVA 20%

TOTAL TTC 

DISTRIBUTION EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET 
EAU MITIGÉE SANITAIRE, ET ÉVACUATIONS DES 
VESTIAIRES
Réseau en cuivre pour raccordements des appareils sanitaires 
suivant CCTP

Collecteur pour PER sanitaire EF/ECS y compris accessoires et 
supportage
Raccordement des appareils sanitaire en tubes PER sous 
fourreau en cloison, y compris accessoires

Combiné de prélavage avec mitigeur monotrou sur plage avec 
commande fil

VENTILATION, CHAUFFAGE ET 
RAFRAÎCHISSEMENT

Marque : AIRMASTER
Type : AM 500 HB / CC 500
Raccordement aéraulique Ø250mm y compris calorifuge, 
supportage et toutes sujétions de mise en œuvre


